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Hércules® HL012ACT

TAMANHO Único

PONTOS DE CONEXÃO Quatro

NÚMERO DE AJUSTES Seis

FIBRA Poliéster

COR
Azul escuro e 

verde turquesa

QUANTIDADE POR CAIXA 5 unidades

CA 39.991

NBR 15835/ 15836

Cinturões

DESCRIÇÃO
 · Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão peitoral – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão lateral – Posicionamento em altura

 · Ponto de conexão ombros – Movimentação e espaço confinado

 ·  2 ajustes no suspensório 

 ·  1 ajuste na cintura (engate rápido de aço)

 ·  2 ajustes nas pernas (fivela dupla em alumínio)

 ·  1 ajuste peitoral (fivela dupla em alumínio)

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Retenção de queda

 ·  Posicionamento em altura

 ·  Espaço confinado 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 ·  Utilize com dispositivos de retenção de queda 

 ·  Não altere as características do equipamento 

 ·  Mantenha-se sempre ancorado 

 ·  Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 ·  Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 ·  Inspecione o cinturão diariamente 

 ·  Armazene o cinturão corretamente 

 ·  Faça a higienização sempre que necessário 

Cinturão com design arrojado, que proporciona 
maiores conforto e desempenho

Produto certificado

PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS



Hércules® HL032YACT

TAMANHO 1,30 m

CONECTORES Três

FIBRA DO CADARÇO Poliéster 

COR
Azul escuro e

verde turquesa

QUANTIDADE POR CAIXA 5 unidades

CA
Conjugado com o cinto de 

segurança

NBR
15834: 2010, 14629:2010, 

15837/2010

Talabartes

DESCRIÇÃO
 ·  1 conector classe T giratório com 21 mm em alumínio

 ·  2 conectores classe A com 53 mm em aço 

 ·  Cadarço 47 mm de largura

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Movimentação vertical e limitação em estruturas metálicas

 · Pontos de ancoragem

 · Linhas de vida

 · Não deve ser utilizado em áreas com altas temperaturas e respingos de solda

ACESSÓRIOS
 · Possui absorvedor de impacto

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 ·  Uso individual

 ·  Não altere as características do equipamento 

 ·  Mantenha-se sempre ancorado 

 ·  Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 ·  Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 ·  Inspecione o talabarte diariamente 

 ·  Armazene o talabarte corretamente 

 ·  Faça a higienização sempre que necessário 

Talabarte de alta proteção, 
com absorvedor de energia

Produto certificado

PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS



DESCRIÇÃO
 · Trava-quedas retrátil na cor azul 

 ·  Caixa confeccionada em polímero de alta resistência a impacto

 ·  Cabo de aço inox de 4,5 mm

 ·  Acoplado ao cabo de aço um sistema de alta resistência com mola em aço para 
proteção a impactos no retorno do cabo

 ·  O sistema de mola em aço inoxidável e duplo freio independente são acionados 
através de força centrífuga

 ·  Possui um olhal em aço giratório na parte superior para conexão ao ponto de 
ancoragem

 ·  Na extremidade do cabo de aço é conectado um conector em aço forjado tipo 
gancho de 20 mm de abertura com dupla trava e indicador de impacto

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · O trava-quedas retrátil é de uso individual. Deve ser utilizado juntamente com 

cinturão tipo paraquedista

 ·  Não se deve reparar o dispositivo

 ·  Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do trava queda isso 
poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de queda

 ·  Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar - se enquanto estiver em 
superfície elevada

 ·  Sempre realizar a ancoragem na argola dorsal do cinturão

 ·  Após suportar o stress de uma queda o equipamento deve ser enviado para nosso 
setor de manutenção

 · O trava-quedas devera ser enviado a cada 12 meses para manutenção junto ao 
fabricante

Hércules® HTQR060I HTQR010I HTQR015I HTQR030I

PESO 3 kg 4,4 kg 5,8 kg 12,6 kg

MATERIA PRIMA CABO Aço Inox Aço Inox Aço Inox Aço Inox

TAMANHO DO CABO 6 m 10 m 15 m 30 m

CONECTOR Aço galvanizado Aço galvanizado Aço galvanizado Aço galvanizado

QUANTIDADE POR CAIXA 1 unidade 1 unidade 1 unidade 1 unidade

C.A 
Conjugado com o cinto de 

segurança
Conjugado com o cinto de 

segurança
Conjugado com o cinto de 

segurança
Conjugado com o cinto de 

segurança

NBR 14628: 2010 14628: 2010 14628: 2010 14628: 2010

Trava-quedas mais leve, garantindo
facilidade de transporte e manuseio

Trava-quedas

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento de segurança utilizado em trabalhos com diferença de nível onde haja 

risco de queda e necessite de movimentação horizontal e vertical

ACESSÓRIOS
 · Alça para transporte (modelos de 10 m, 15 m e 30 m)

Produto certificado

PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS



DESCRIÇÃO
 · Trava-quedas retrátil na cor azul 

 ·  Caixa confeccionada em polímero de alta resistência a impacto

 ·  Cabo de aço galvanizado de 4,5 mm

 ·  Acoplado ao cabo de aço um sistema de alta resistência com mola em aço para 
proteção a impactos no retorno do cabo. 

 ·  Duplo freio independente acionados através de força centrífuga 

 ·  Sistema interno possui mola em aço inoxidável

 ·  Possui um olhal em aço giratório na parte superior para conexão ao ponto de 
ancoragem

 · Na extremidade do cabo de aço é conectado um conector em aço forjado tipo 
gancho de 20 mm de abertura com dupla trava e indicador de impacto

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · O trava-quedas retrátil é de uso individual. Deve ser utilizado juntamente com 

cinturão tipo paraquedista

 ·  Não se deve reparar o dispositivo

 ·  Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do trava queda isso 
poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de queda

 ·  Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar - se enquanto estiver em 
superfície elevada

 ·  Sempre realizar a ancoragem na argola dorsal do cinturão

 ·  Após suportar o stress de uma queda o equipamento deve ser enviado para nosso 
setor de manutenção

 · O trava-quedas devera ser enviado a cada 12 meses para manutenção junto ao 
fabricante

Hércules® HTQR060G HTQR010G HTQR015G HTQR030G

PESO 2,9 kg 4,4 kg 5,8 kg 12,6 kg

MATERIA PRIMA CABO Aço galvanizado Aço galvanizado Aço galvanizado Aço galvanizado

TAMANHO DO CABO 6 m 10 m 15 m 30 m

CONECTOR Aço galvanizado Aço galvanizado Aço galvanizado Aço galvanizado

QUANTIDADE POR CAIXA 1 unidade 1 unidade 1 unidade 1 unidade

C.A 
Conjugado com o cinto de 

segurança
Conjugado com o cinto de 

segurança
Conjugado com o cinto de 

segurança
Conjugado com o cinto de 

segurança

NBR 14628: 2010 14628: 2010 14628: 2010 14628: 2010

Trava-quedas mais leve e com
alta resistência a impactos

Trava-quedas

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento de segurança utilizado em trabalhos com diferença de nível onde haja 

risco de queda e necessite de movimentação horizontal e vertical

ACESSÓRIOS
 · Alça para transporte (modelos de 10 m, 15 m e 30 m)

Produto certificado

PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS



Fone: 11 4391-6640
sac@ansell.com

www.hercules.com.br
www.ansellbrasil.com
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