
COMBATE A INCÊNDIO

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansell.com

DESCRIÇÃO
·· Capacete de segurança com acabamento externo liso brilhante com 

resistência a impacto e chamas

·· Revestimento interno com almofada de óxido de polifenileno, revestido 
com uretano expandido para resistir a impactos

·· Suspensão fixa através de seis cadarços flexíveis de apoio

·· Carneira tipo catraca de ajuste na parte traseira para moldar 
qualquer tamanho

·· Quebra-telha em relevo com desenho anatômico que permite a colocação 
de adesivos particulares do bombeiro

·· Faixas refletivas em formas trapezoidais fixadas nas laterais do capacete

·· Aba em toda sua lateral e frontal, tornando-se maior na parte traseira 
evitando que produtos e água possam cair dentro da vestimenta 

·· Protetor de borracha em toda a sua aba para evitar quebras ou fissuras em 
sua volta

·· Protetor facial articulável transparente, jugular com ajuste e aparador de 
suor em velcro

·· Protetor auricular e de nuca em tecido resistente a chamas para evitar 
penetração de líquidos no pescoço

APLICAÇÕES IDEAIS
·· Para proteção contra impactos, calor, chama e para combate a incêndios 

estruturais em temperatura de aproximação de até 250 °C 

CORES DISPONÍVEIS
·· HF09204AOR: Amarelo

·· HF09204EOR: Branco

·· HF09204LOR: Preto

·· HF09204NOR: Vermelho

HIGIENIZAÇÃO
·· Protetor de nuca e demais tecidos: 

Utilizar sabão neutro. Secar à sombra

·· Lavar separadamente de outros tecidos

Hércules® HF09204
CONSTRUÇÃO DO CASCO Termoplástico

PROTETOR FACIAL Transparente

ACESSÓRIOS Faixa refletiva, protetor de 
nuca e jugular

QUANTIDADE POR CAIXA 5

CA 35.173

REFERÊNCIA 55-844 

Suporta as adversidades diárias 

Bombeiro Industrial


