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Hércules HJ53702 Risco de Metal em Fusão

IMAGEM 
NÃO DISPONÍVEL

APLICAÇÕES IDEAIS
·· Atividades com exposição a calor radiante e a respingo de metal em fusão 

de até 1400ºC.

SETORES
·· Fundições

·· Manutenção

·· Indústrias metalúrgicas

·· Montadoras

·· Siderúrgicas 

·· Cimenteiras

CAMADA EXTERNA Para-aramida Carbono 
Aluminizado - KCA

VISOR Visor incolor

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 39.393

ATENDE A NORMA ISO11611/ ISO11612

Excelente proteção ao calor irradiado

HIGIENIZAÇÃO
·· Na lavagem não utilizar corante e/ou alvejante a base de cloro;

·· 	Lavar com água e sabão neutro;

·· 	Secar a sombra;

·· 	Não armazenar dobrado.

DESCRIÇÃO
·· Capuz confeccionado em tecido KCA (para-aramida carbono aluminizado) 

·· Visor em policarbonato incolor fixo.

·· 	Possui um revel na parte superior interna para fixação de um capacete

·· 	Forro fixo em tecido resistente a chamas

·· 	Costura em linha de para-aramida 

·· Gramatura 515 g/m2.


