PROTECAO TERMICA

Hércules HJ54108

Para-aramida carbono
aluminizado

FECHAMENTO Frontal em velcro

CAMADA EXTERNA

FORRO Forro destacavel
GRAMATURA 515 g/m?
QUANTIDADE POR CAIXA 1
CA 38.018

ATENDE A NORMA 1S011611/ 15011612

Leveza, mobilidade, flexiblidade e
total resisténcia

DESCRICAO

= Capa 7/8 confeccionada em tecido KCA (para-aramida carbono aluminizado)
= Golatipo padre com fechamento em velcro

= Mangas compridas com abertura nas axilas para ventilacao

= Mangas compridas com tiras ajustaveis em velcro

= Costura e acabamento com linhas de para-aramida

APLICACOES IDEAIS

= Atividades com aproximacao ao calor radiante e a respingo de metal em
fusao de até 1.600 °C

SETORES

= Fundigdes

= Manutencao

= |nddstrias metaldrgicas
= Montadoras

= Forjarias

= Cimenteiras

OPCIONAIS

= Forro removivel

HIGIENIZACAO

= Usar dgua e detergente neutro

= Secar asombra, é possivel secagem na vertical

= Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras
= Lavar em temperatura maxima de 60 °C

= Acdo mecanica normal; enxdgue normal

= Centrifugacdo em regulagem minima

= N3ao lavar a seco, nao utilizar alvejantes a base de cloro
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